
 

 

Technical Rider Ultraschall 

Kanalliste: 

Kanal Instrument Abnahme 

1 Bassdrum Mic  

2 Snare Mic  

3 HiHat Mic 

4 OH Rechts (HiHat) Mic 

5 OH Links (Ride) Mic 

6 Tom 1 Mic 

7 Tom 2 Mic 

8 Tom 3 Mic 

9 Voc 1 (Mitte) Mic (SM58) 

10 Voc 2 (Links) Mic (SM58) 

11 Voc 3 (Drums) Mic (SM58) 

12 Git 1 (Links) Mic (Sennheiser e906) 

13 Git 2 (Rechts/ Mitte) Mic (Sennheiser e906) 

14 Bass Di Out (XLR) 

15 Click / 

16 / / 
 

Außerdem benötigt: 

- ausreichend große PA (mindestens 14 Kanäle) 

- Aufhängemöglichkeit für Banner 3×2,5m (Traverse o.Ä.) 

- ausreichende Lichttechnik 

- ausreichend Wasser auf der Bühne 

- alle Signalwege laufen in unsere Stagebox (in der sich  

ein Mixer, Funkanlagen und Splitter befinden), werden 

dort gesplittet, und laufen von dort zu Main Mix 

 

Bühnenplan: 

 

 

 

 

 

 

 

Bass Amp 

1x 230V  

1x XLR Gitarren Amp 1 

1x 230V 

1x XLR 

Stagebox: 

1x 230V Steckd.  

-> Input für alle 

Kanäle + Splitter 

Drums + Voc 3 

2x 230V Steckd.  

 

Kontakt:  

- www.ultraschall-official.de 

- info@ultraschall-official.de 

- Tel: 0176/ 24919216 

 

Bass 

1x 230V 

Gitarre 1 + Voc 2 
 

2x 230V  

Voc 1 + Gitarre 2 

          1x 230V  

Gitarren Amp 2 

1x 230V  

1x XLR 

 


